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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-24 Batterieladeaufroller bis 100 Ampère Leitungstrommel mit Federantrieb, Raste und fixem stabilen Rollenjoch Ausführung Trommelkörper: d= 220 mm, D= 400 mm, b= 120 mm Wickelbreite Schleifringkörper: 2 Pole ohne PE, 2 parallel à 60 A, 48 V, IP 55, S1 Antrieb: Mittels 2 Federn Oberfläche: Verzinkte Ausführung, restl. Teile mit Grund- und Deckanstrich nach RAL 7031 Ausgelegt zur: Zyl. Aufwicklung einer trommelbaren Leitung von 10m, PUR-H 4 x 10 mm², Aussen-Ø= 18.9 mm / Gewicht= 0.615 kg/m Leitungsabzug: Vertikal nach unten Abzug: links oder rechts auf Schleifringkörper gesehen Gewicht: ca. 35 kg NEU: mobile Batterieladeaufroller bis 100 A Ergonomischer Arbeitsplatz in der modernen Autogarage VORHER: stationäre Ladegeräte Batterieladeaufroller bis 100 Ampère Massive Stahlausführung mit Deckenhalter, Raste und schwenkbarer Rollenführung sowie einem in der Höhe verstellbaren Kabelstopper. PREIS AUF ANFRAGE
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