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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-41 2 Technische Merkmale Schlauch-Aufrollautomatik mit Federantrieb Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Mit schwenkbarer Wandhalterung Arretierungsvorrichtung alle 50 cm Arretierung einfach ausschaltbar und kontrollierbar Schlauchführungsöffnung mit Rollen Umgebungstemperatur -5°C/+40°C CE Normen zertifiziert TÜV-Zulassung Für Luft geeignet Druckbereich: bis 15 bar Anschlussseite von 1.5 m ohne Verschraubung Arretierungsvorrichtung Mit Rollenführung und Schlauchstopper Schlagfestes Kunststoffgehäuse Mit Verschraubung und Schlauchschutz Schlauchaufroller MIBAM, 15 bar L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern Typ Artikel-Nr. Max Druck Länge Schlauch Ø *CHF L MIBAM 80/8 0031808 15 bar 10 m 8 x 12 mm √ X 4.5 kg - 1/4‘‘ M 169.00 L MIBAM 85/8 0031858 15 bar 15 m 8 x 12 mm √ X 8.0 kg - 1/4‘‘ M 235.00 L MIBAM 85/10 00318510 15 bar 15 m 10 x 15 mm √ X 8.0 kg - 3/8‘‘ M 235.00 MIBAM 80 MIBAM 85 Einfache Arbeitsplatzeinrichtung bestehend aus: Kabelaufroller 3P 15 m + Schlauchaufroller MIBAM 80/8 BESTSELLER
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