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        Schlauchaufroller

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-84 Motorisierte Schlauchtrommeln pulverbesch. Serie 700 Abmessungen des Schlauchaufrollers (mm) Serie ABCDE FGH I LVerpackung (mm) L x B x H 617 283 185 140 130 310 360 200 465 317 570 670 x 610 x 760 618 283 185 140 130 310 360 200 465 317 570 670 x 610 x 760 637 467 370 140 130 310 360 200 465 317 570 810 x 670 x 760 638 467 370 140 130 310 360 200 465 317 570 810 x 670 x 760 (L: Länge: - B: Breite - H: Höhe) L Trommel A B C D E F G H I L Verpackung (mm) L x B x H 270 300 200 542 365 570 260 435 700 760 670 820 x 770 x 845 410 440 340 542 365 712 538 575 700 760 670 875 x 845 x 820 550 580 480 542 365 850 538 717 700 760 670 1030 x 830 x 830 690 720 620 542 365 990 680 855 700 760 670 1170 x 830 x 845 (L: Länge: - B: Breite - H: Höhe) Abmessungen des Schlauchaufrollers S. 700 (mm) Dichtung Drehgelenk Achse Viton® Messing Verzinkter Stahl Aluminium (s. 700) Schlauchaufroller Serie 700 aus lackiertem Stahl (pulverbeschichtet) Geeignet für Luft, Wasser, Diesel, Fett mit Motorantrieb Für folgende Antriebsarten: 12V 24V 230V 230V im Atex Bereich Hydraulisch Pneumatisch Schlauch auf Anfrage erhältlich
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