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        Schlauchaufroller

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-86 Serie Artikel Aussendurchmesser der Trommel (mm) Anschluss Gewicht kg Eingang Ausgang Hydraulisch 617 100 bar 8617.200 220 G 1" (f) G 1" (f) 63.0 Fassungsvermögen Schlauch-Innen Ø 3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ des Schlauchaufrollers Max. Länge m 90 65 45 30 20 637 100 bar 8637.200 400 G 1" (f) G 1" (f) 85.0 Fassungsvermögen Schlauch-Innen Ø 3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ des Schlauchaufrollers Max. Länge m 200 150 110 75 50 Pneumatisch 618 100 bar 8618.200 220 G 1" (f) G 1" (f) 70.4 Fassungsvermögen Schlauch-Innen Ø 3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ des Schlauchaufrollers Max. Länge m 90 65 45 30 20 638 100 bar 8638.200 400 G 1" (f) G 1" (f) 92.4 Fassungsvermögen Schlauch-Innen Ø 3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 1“ des Schlauchaufrollers Max. Länge m 200 150 110 75 50 Elektrisch 230 V AC - 50 Hz Durchlass und Drehgelenk aus Edelstahl AISI 316 700 70 bar 7726601.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 110.0 7746601.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 116.0 7756601.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 120.8 Elektrisch 230 V AC - 50 Hz ATEX Durchlass und Drehgelenk aus Edelstahl AISI 316 700 70 bar 7726702.200 270 G 2" (f) G 2" (f) 112.8 7756702.200 550 G 2" (f) G 2" (f) 123.6 Pneumatisch - Durchlass und Drehgelenk aus Edelstahl AISI 316 (Diese Serie erfüllt die ATEX-Richtlinie II 3GD, wenn sie mit der Kupplung - Art. 77/2F bestellt wird) 700 70 bar 7726901.200 410 G 2" (f) G 2" (f) 110.0 Fassungsvermögen des Schlauchaufrollers S. 700 Schlauch-Innen Ø 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 1.1/4“ 1.1/2“ 2“ L. Trommel 270 160 m 110 m 65 m 30 m 20 m 15 m 10 m L. Trommel 290 290 m 180 m 120 m 60 m 35 m 30 m 20 m L. Trommel 420 420 m 280 m 180 m 100 m 60 m 50 m 30 m L. Trommel 550 550 m 350 m 244 m 134 m 84 m 75 m 43 m Preise auf Anfrage • Lieferung ab Samstagern Luft-Wasser 70-100 bar
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